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1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen voriaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und>bder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). , 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
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Grundlage des Bescheids 
Prioritat 
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Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
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PRUFUNGSBERICHT 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 -8 eingegangen am 20.01 .2004 mit Telefax 

Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undfoder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide undA>der Aminosauresequenz ist die 

internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbiatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-8 



Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-8 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 



1-8 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1 . Es wird auf folgendes Dokument verwiesen: 

D1: DE 100 15 267 A (SIEMENS AG) 25. Oktober2001 (2001-10-25) 

2. Stand der Technik: Dokument D1 offenbart eine Vorrichtung bei dem bei 
Erfassung einer potentiell gefahrlichen Situation ein ansteuerbares und dem Sitz 
zugeordnetes System auslosbar ist, wobei der Reifendruck mit Drucksensoren 
laufend erfasst wird, woraus Informationen uber eine aktuelle Radlast ableitbar 
sind und bei Uberschreiten eines Schwellwertes das System ausgelost wird. Die 
Vorrichtung befasst sich mit der Verteilung der Last auf die einzelnen Reifen, um 
eine Kippbewegung zu erkennen. 

Problem: Eine Situation wie ein Reifenplatzer ist nicht erfasst. 

Losung: Der Schwellwert wird so bestimmt, dass dessen Uberschreiten dem 
plotzlichen Druckabfall im entsprechenden Reifen infolge eines Reifenplatzers 
entspricht. 

2.1 Der Gegenstand der unabhangigen Anspruche 1 und 5 ist neu, beruht demnach 
auf einer erfinderischen Tatigkeit und ist gewerblich gewahrbar. 

3. Die Anspruche 2-4 bzw. 6-8 sind vom Anspruch 1 bzw. 5 abhangig und erfullen 
damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT hinsichtlich Neuheit, erfinderischer 
Tatigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit. 
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Internationale Patcntanmcldung PCT/DE 02/04254 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart 
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20.01.2004 



AnsprOche 



1 . Verfahren zum Schtttzen eines Fahrzeuginsassen bei Auftreten einer potential 



zumindest ansteuerbares und dem Sitz des Fahrzeuginsassen zugeordnetes System 
auslttsbar ist, wobei der Wert des Abfalls des Reifendrucks (Ap) mindestens cines 
Reifens ( 1 9) laufend erfasst wild und bei tfberschreiten eines Schwellwertes (Ap s ) 
das Ausldsen des Systems angesteuert wird s dadurch gekeauzeichnet, dass das 
System reversibel ansteuerbar ist und das der Schwellwert (Ap s ) so bestimmt wird, 
dass dessen Ubersctireiten dem plStzlichen Druckabfall im entsprecbenden Reifen 
( 1 9) einem Reifenplatzer entspricht. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das System ein reversibel 
ansteuerbarer GurtstrafFer zum Fixteren des Fahrzeuginsassen in seincm Sitz (2) ist. 

3. Verfahren nach Anspruch I oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Fall der 
Ausldsung der Ansteuerung des Systems dies als Vorliegen der unmittelbar 
bevorstehenden Moglichkeit eines Unfalls beurteilt wird und eine entsprechende 
Information an Ansteuermittel (12, 26) zur Anpassung der AuslcJseschwelJe der 
Ausldsung mindestens eines Rttckhaltemittets, wie eines Airbags, (ibertragen wird, 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die entsprechende 
Information in ein fahrzeugseitiges Netzwerk eingespeist wird und damit anderen 
Ansteuermitteln zur Nutzung zwecks Anpassung von Parameter n und/oder 
Auslttseschwellen zur VerfDgung gesteJJt wird. 

5. Anordnung zum SchUtzen eines Fahrzeuginsassen bei Auftreten einer potentiell 
gefahrlichen Situation, bei der bei Ertassung dieser Situation mindestens ein 
zumindest ansteuerbares und dem Sitz des Fahrzeuginsassen zugeordnetes System 
ausldsbar ist, wobei mittels eines Druckfuhlers (20) der Druck eines Reifens (19) 
erfasst wird, wobei der Wert des erfassten Drucks daraufhin untersucht wird, ob ein 
einen Schwellwert (Ap s ) Uberschreitender Druckabfall (Ap) stattgefunden hat, und 



gefiihTlichen Situation, bei dem bei Eifassung dieser Situation mindestens ein 




wobei im gegebenen Fall eine Auslosesteuerung (17) das System ausJSst, dadurch 
gekennzeichnet, dass das System reversibel ansteuerbar ist und dass der 
Schwellemvert (Ap s ) so bestimmt ist, dass dessen ttberschretten dem piotzlichcn 
Druckabfall im entsprechenden Reifen (39) einem Reifenplatzer entspricht. 

6. Anordnung nach Anspruch S, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausl&sesteuenmg 
( 1 7) den Spann mechan ismus ( 1 5) eines reversiblen Gurtstraffersystems ansteuert. 

7. Anordnung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das tJberschreiten 
des Schwellenwertes (Ap s ) anzeigende Signal einer Crash-Auswerteschaltung (26) 
zugefuhrt ist zur Verwendung als ein das Vorliegen der unmittelbar bevorstehenden 
Moglichkeh eines Unfalls anzeigender Parameter. 



8. 



Anordnung nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Oberschreiten des SchweJIenwenes (Ap s ) anzeigende Signal in ein fahrzeugseitiges 
Netzwerk eingespeist wird. 



